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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]21.11.2024 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента заключения Контракта, но не ранее 01.01.2025

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.03.2025

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.03.2025. Максимальное количество партий – 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]регистрационное удостоверение

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности.

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]нет

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]да

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13





2

13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения товара

	Ставка НДС%

	Цена за ед. без НДС

	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	
	

	1


	Интродьюсер для эндотрахеальной трубки, одноразового использования
	32.50.13.190-00007462**

	Инструмент для трудной интубации для трубок диаметром ≥ 4.5 мм. 

	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	60
	штука
	 
	 
	
	

	
	
	
	Может применяться при традиционной и видеоларингоскопии. 

	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Общая длина

	≥ 60 и ≤ 70

	сантиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер 11Fr. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Кислородный канал (переходник Луер Лок / 15F в комплекте). 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Состоит из двух функциональных сегментов: изгибающегося сегмента (принимает любую геометрическую форму) и ригидного сегмента (обеспечивает надежное соединение с источником кислорода без риска смещения с места дислокации проводника). 
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Маневренность дистального конца необходима для проведения эндотрахеальной трубки в трахею над голосовой щелью. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Кончик проводника мягкий, закругленный, загнутый, ярко окрашенный, имеет 2 боковых и 1 прямое кислородное отверстия. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Метрический (шкала от 0 до 40 см). 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастные метки.  

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Наличие специального коннектора, при подаче кислорода через который может быть пролонгировано апноэ. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Стерильно. 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	2

	Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования
	32.50.13.110-00005207**

	Катетер нефростомический с набором для установки (двухшаговая техника) 

	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	В составе набора пункционная игла из нержавеющей стали, двухсоставная, диаметр 1.3 мм=17.5 G, адаптеры Luer-lock, с тремя УЗИ-позитивными метками на конце, глубина пункции 20 см
	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	В составе набора спиральный стилет-проводник 0.038 дюйма с гибким закруглённым наконечником, в циркулярном чехле с пластиковым направителем типа "пилот" синего цвета
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина стилета-проводника

	≥75 и ≤ 90

	сантиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	В составе набора вспомогательный стилет из нержавеющей стали с внутренним пластиковым сердечником для выпрямления закругленной части катетера
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина вспомогательного стилета

	≥300 и ≤ 330

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	В составе набора дренажный катетер «Pigtail» из полиуретана, белый, рентгеноконтрастный, покрыт гидрогелем, центральное открытие, 6 дренажных отверстий по внутренней загнутой стороне наконечника,  углубления на прямой части дренажа для фиксации лигатурами к коже, фиксированный адаптер
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина дренажного катетера

	≥30 и ≤ 35

	сантиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	В составе набора запорный кран-переходник Luer-lock

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	В составе набора адаптер к мочеприемнику

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер СН 8. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	3

	Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования
	32.50.13.110-00005207**

	Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. 
	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	В составе набора нефростомический катетер СН08 и СН10 (по заявке заказчика) 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Нефростомический катетер выполнен из полиуретана белого цвета с гидрогель-покрытием для улучшения скользящих свойств. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Нефростомический катетер имеет завиток типа Пигтейл с атравматичным наконечником, торцевым и 6-ю боковыми дренажными отверстиями, желобками для наложения швов на дренаже, удлинителем завитка с вертикальной прорезью. 
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастный. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Бороздки на прямой части дренажа для фиксации лигатурами к коже. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Луэр-Лок адаптер. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина катетера

	≥ 30 и ≤ 32

	сантиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Двухкомпонентная пункционная игла G18 с тремя УЗ-позитивными метками на конце
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Двухкомпонентный дилататор с центральным открытием, ренгеноконтрастный в рассоединяемом пластиковом чехле, длиной
	≥ 175 и ≤ 200


	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Струна-проводник c ПТФЭ покрытием в циркулярном чехле с пластиковым направителем типа "пилот" синего цвета,  длиной
	≥ 80 и ≤ 100

	сантиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Запорный кран-переходник Luer-lock. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Адаптер к мочеприемнику. 

	Наличие

	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Катетер баллонный для тромбэктомии
	32.50.13.110

	Предназначен для удаления эмболов и тромбов из артерий 
	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	штука
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	Катетер выполнен из биологически нейтрального эластичного материала
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина катетера 

	≥ 600 и ≤ 650

	миллиметр

	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер катетера: 2 Fr

	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Внешний диаметр наполненного баллона (позволяет подобрать необходимый вариант под различные диаметры и локализации сосудов)
	≥ 3 и ≤ 5

	миллиметр

	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Максимальный объём баллона (для безопасного раздувания баллона при манипуляциях)
	≥ 0,05 и ≤ 0,15

	кубический сантиметр;^миллилитр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Равномерно раздуваемый баллон на конце (плотно прилегает к стенкам сосуда для обеспечения  точности тракций)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	По всей длине катетера метки с шагом 10 см (для последовательного и точного продвижения и позиционирования катетера)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Цветовая размерная кодировка (для облегчения подбора изделия в различных клинических случаях)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Мягкий плавно закруглённый кончик (для обеспечения атравматичности при установке, сводит к минимуму риск перфорации стенки сосуда)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Стилет (характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур )
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Коннектор Луер (катетер с помощью коннектора Луер соединяется со шприцом)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	5

	Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания
	32.50.13.190-00006893**

	Катетер уретральный 3-ходовой типа Фолея, с продольными бороздками для дренажа уретрального секрета, и отверстием перед баллоном для инстилляции
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	40
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	100% силикон

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Объём баллона 20-30 мл

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Цилиндрический, жесткий наконечник. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Прозрачный. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер 20Ch. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина катетера

	≥ 40 и ≤ 42

	сантиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Клапан для шприцев Luer и Luer-lock.
 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Два овальных боковых дренажных отверстия в шахматном порядке. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Стерильно

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания
	32.50.13.190-00006893**
	Катетер Фолея 2-ходовой 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	160
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	СН20

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Катетер изготовлен из натурального латекса, покрытого со всех сторон силиконовым эластомером, имеет высокопоточный внутренний слой, который обеспечивает более широкий внутренний диаметр и, следовательно, высокую скорость потока. Свойства силикона препятствуют образованию инкрустаций (отложение солей на внутренней стенке канала). 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Исключительно гладкий кончик позволяет очень легко, без неприятных ощущений для пациента, ввести катетер в уретру. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Симметричный прочный баллон обеспечивает надежную фиксацию при минимальном объеме. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Невозвратный клапан предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания
	32.50.13.190-00006893**-
	Катетер Фолея 2-ходовой 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1310
	штука
	 
	 
	
	

	
	
	
	СН14

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Катетер изготовлен из натурального латекса, покрытого со всех сторон силиконовым эластомером, имеет высокопоточный внутренний слой, который обеспечивает более широкий внутренний диаметр и, следовательно, высокую скорость потока. Свойства силикона препятствуют образованию инкрустаций (отложение солей на внутренней стенке канала). 
	Наличие





	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Исключительно гладкий кончик позволяет очень легко, без неприятных ощущений для пациента, ввести катетер в уретру. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Симметричный прочный баллон обеспечивает надежную фиксацию при минимальном объеме. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Невозвратный клапан предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды.

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	8

	Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, нестерильный
	32.50.13.190

	Невозвратный клапан, исключающий обратный заброс содержимого мочеприемника. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2400
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Крестообразный сливной кран, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Неперекручивающаяся приводная трубка. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Универсальный коннектор, закрытый специальным колпачком. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Измерительная шкала нанесена по всей ширине мочеприемника. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Цена деления измерительной шкалы - 100 мл. (Градуировка необходима для контроля выделения жидкости). 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Резервуарная часть мешка в нижней его части сужается по направлению к сливному крану. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Емкость сборного мешка 2000мл. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Усиленные отверстия для крепления мочеприемника.

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	9

	Стент мочеточниковый полимерный
	32.50.22.190-01435*
	Конструкция

	С петлями

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Номинальный диаметр стента
	2

	миллиметр

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Общая длина стента

	> 240 и ≤ 260

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Покрытие

	Без покрытия

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастность

	Да

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Стента открытого типа с ретракционной нитью (в соотвествии со спецификой стентирования)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Изготовлен из полиуретана белого цвета. Не содержит латекса. (оптимальный материал обеспечивающий максимальный комфорт для пациента)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Разметка в сантиметрах по всей длине (для лучшей визуализации)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа (в соответствии со спецификой стентирования) 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Дистальный завиток с ретракционной нитью (для удобства извлечения стента)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине (для лучшей визуализации)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Толкатель изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см (для точной и аккуратной установки и контроля)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длина 150см. (для быстрой и безопасной установки стента)
	Наличие


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Два пластиковых зажима (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	10

	Стент мочеточниковый полимерный
	32.50.22.190-01422*
	Конструкция

	С петлями

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Номинальный диаметр стента

	≥ 2.3 и ≤ 2.34

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Общая длина стента

	> 240 и ≤ 260

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Покрытие

	Без покрытия

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастность

	Да

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Стент закрытого типа с ретракционной нитью  (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Изготовлен из полиуретана белого цвета. Не содержит латекса. (оптимальный материал обеспечивающий максимальный комфорт для пациента)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Разметка в сантиметрах по всей длине (для лучшей визуализации)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон  (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Дистальный завиток с ретракционной нитью. (для удобства извлечения стента)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине (для лучшей визуализации)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Толкатель изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см (для точной и аккуратной установки и контроля)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длина 150см(для быстрой и безопасной установки стента) 
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Два пластиковых зажима. (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	11

	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	32.50.13.190-00007461**

	Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. 
	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	20
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. 
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. 
	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер 10Fr
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Для эндотрахеальных трубок (ID) от 4,5мм до 6,0мм
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина общая
	≥380 и ≤ 390
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	12

	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	32.50.13.190-00007461**

	Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. 
	Соответствие


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	400
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. 

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. 
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер 14Fr

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Для эндотрахеальных трубок (ID) от 6,5мм до 10,0мм

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина общая


	≥ 390 и ≤ 400


	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой.
	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	13

	Троакар для сердечно-сосудистых/торакальных операций, одноразового использования
	32.50.13.190-00007673**

	Материал- ПВХ (Материал обеспечивает необходимую жесткость конструкции, устойчив к слипанию и перегибам)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер трубки, Fr (Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур с возможностью применения в дренировании торакальной полости)
	16


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Внутренний диаметр катетера
	≥ 3,6  и ≤ 4,4
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Наружный диаметр катетера

	≥ 4,8 и ≤ 5,8

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Общая длина катетера 

	≥ 255 и ≤ 305

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина рабочей части

	≥ 225 и ≤ 275

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастная полоса (Для возможности визуализации положения трубки под рентгенконтролем после установки  )
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Материал стилета- Алюминий (Прочный и легкий материал, не перегибается и не деформируется при прикладывание усилий)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Острый металлический кончик (Для облегчения постановки катетера)

	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина стилета (Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур с возможностью применения в торакальной хирургии)
	≥ 280 и ≤ 340


	миллиметр


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Угол скоса стилета

	135

	градус

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина павильона

	≥ 18,0 и ≤ 22,0

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Градуировка  (Градуировка на катетере с шагом 1 см для удобного позиционирования в ране)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Маркировка размера  (На проксимальном конце маркировка для идентификации размера катетера )
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Коннектор "елочка" с резьбой (Стилет фиксируется на коннекторе при помощи винтового механизма. Коннектор "елочка" позволяет присоединить катетеры или соединительные трубки разного размера)
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Изделие стерильное. Одноразового использования.
	Соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	14


	Троакар для сердечно-сосудистых/торакальных операций, одноразового использования
	32.50.13.190-00007673**
	Материал- ПВХ (Материал обеспечивает необходимую жесткость конструкции, устойчив к слипанию и перегибам)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Размер трубки, Fr (Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур с возможностью применения в дренировании торакальной полости)
	20


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Внутренний диаметр катетера

	≥ 4,5 и ≤ 5,5

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Наружный диаметр катетера

	≥ 6,0 и ≤ 7,2

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Общая длина катетера 

	≥ 410 и ≤ 470

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина рабочей части

	≥ 360 и ≤ 440

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастная полоса (Для возможности визуализации положения трубки под рентгенконтролем после установки  )
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Материал стилета- Алюминий (Прочный и легкий материал, не перегибается и не деформируется при прикладывание усилий)
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Острый металлический кончик (Для облегчения постановки катетера )
	Наличие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина стилета (Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур с возможностью применения в торакальной хирургии)
	≥ 410,0 и ≤ 490,0

	миллиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Угол скоса стилета

	135

	градус

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина павильона
	≥ 29,7 и ≤ 30,3
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Градуировка  (Градуировка на катетере с шагом 1 см для удобного позиционирования в ране)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Маркировка размера  (На проксимальном конце маркировка для идентификации размера катетера )
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Коннектор "елочка" с резьбой  (Стилет фиксируется на коннекторе при помощи винтового механизма. Коннектор "елочка" позволяет присоединить катетеры или соединительные трубки разного размера)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Изделие стерильное. Одноразового использования.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	
	

	15

	Катетер баллонный бронхиальный
	32.50.13.110-02194*
	Максимальный объем наполнения баллона

	≥ 4.1 и ≤ 6


	кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	2
	штука
	 
	 
	
	

	
	
	
	Катетер с баллоном  с управляемым углом поворота дистального конца и «колесом» регуляции проксимальной части катетера (которое отклоняет мягкий наконечник более чем на 90 градусов и легко направляет его в нужный бронх).
	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Катетер  диаметром 9Fr (обеспечивает ограниченное отсасывание секрета и инсуффляцию кислорода в разрушенное легкое) 
	Наличие


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Длина катетера  (оптимальная длина для взрослого пациента)
	≥ 60 и ≤ 70

	сантиметр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Баллон низкого давления сферической формы, канал для раздувания баллона с автоматическим клапаном (позволяет соединять брелок и катетер во время их установки в нужное положение)
	Наличие


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Мультиканальный адаптер (для одномоментного использования бронхоскопа, эндобронхиального блокатора и дыхательного контура).  Имеет 3 порта: для фибробронхоскопа, эндобронхиального блокатора, и аппарата ИВЛ, 15 мм CPAP адаптер, пластиковый (для дефляции легкого).
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	Шприц объемом (для раздувания баллона манжеты блокатора, надуваемый через просвет 0,4 мм внутри стенки блокатора). 
	≥ 10 и ≤ 15



	кубический сантиметр;^миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	
	



*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи
** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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